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Средство для увеличения времени высыхания краски Харьков

Харків, Україна

 Ласера для декоративной окраски - Lasera Koristemaalauslisäaine Тиккурила

Водоразбавляемая добавка к краскам "Джокер", "Ремонтти-Ясся", "Луя" или "Гармония", вводимая в них до декоративной

отделки поверхности. "Ласера" делает краску лессирующей и позволяет увеличить продолжительность работы с краской.

Область применения Предназначена для декоративной окраски поверхностей внутри здания. "Ласера" – это легкий, быстрый и

безопасный способ декоративной окраски с различными цветовыми комбинациями и узорами.

Объекты применения Применяется для окраски стен и потолков.

Технические данные

Цвета Бесцветный.

Расход 9-15 м²/л смеси добавки "Ласера" и краски.

Тара 1 л.

Растворитель Вода

Способ нанесения Наносится валиком, отделка производится губкой, валиком, кистью или тканью.

Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % При нормальных условиях через 3 часа.

Сухой остаток Около 4%.

Плотность 1, 0 кг/л.

Хранение Защищать от мороза.

  

 Price: Договірна  Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

 Торг: доречний

Игорь Игорь 093-6-052-052 ул. Кирова
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